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旋转流变测试委托单
[bookmark: _GoBack]填写前必看：
[bookmark: _Hlk114959152]1.我们依据委托单的测试要求进行样品测试，请委托方务必认真填写，如有问题请联系工程师；
2.如实填写样品等关键信息，如因隐瞒信息造成不良影响，应由委托方负责。
	*名称编号
	尽量以ABC123编号
	*数量
	

	*成分及组成
	
	*酸碱度
	大概即可

	测试项目
	模式
	条件（必要的后面备注）

	
	□流动曲线-剪切粘度
	剪切速率           （一般0.1-100 1/s）

	
	□屈服应力
	应力范围           Pa

	
	□触变性
	第一阶段剪切速率        1/s
第二阶段剪切速率         1/s

	
	□振幅扫描（线性粘弹区间测试）
	振幅范围         %
频率或角速度      

	
	□频率扫描（振荡频扫）
	频率范围         
应变值（依据振幅扫描得到）      

	
	□时间扫描(选1或2)
	□1频率值       应变值      %持续时间       
□2剪切速率         1/s持续时间       

	
	□温度扫描(选1或2)
	温度范围          温升速率          
□1频率值       应变值      %
□2剪切速率         1/s

	
	□恢复性测试
	频率值     小应变值      %大应变值       %

	
	□其它模式应力松弛、蠕变、压缩等
	

	*测试目的
	

	*测试条件要求
	
*针对样品要求补充，可提供参考图供实验室参考
*特殊条件需要与技术工程师联系

	*需要的数据
	






                                                                                          

	送样单

	*委托人
	
	*联系方式/微信
	

	*委托单位
	
	*课题组/导师/负责人
	

	*寄件日期
	
	*测试项目
	

	订单号
	淘宝订单，可不填

	*开票信息
	如需开专票需要提供全信息



                                                                                          
样品需求用量和注意事项：
液体提供1-5ml，粉末提供2-6g，凝胶流体2-6ml，凝胶或高分子片直径20mm或25mm厚度0.5-2mm（最后1mm内）
专业提供配方成分还原分析、工业诊断、定制分析和产品开发技术服务
专业提供色谱、光谱、热力学、流变学、形貌、物理特性等测试分析

